
Funcionamiento

Etapa 1 y 2:
2 Filtros para la retención de sedimento, construidos en superficie de polipropileno plegado de
20 micras y otro de polipropileno comprimido de 1 micra de porosidad.
Vida útil de 1 año.

Etapa 3:
Cartucho de carbón activado en bloque, para la eliminación de contaminantes químicos como
el cloro, hidrocarburos y compuestos orgánicos que produce olor y sabor.
Vida útil de 1 año.

Etapa 4:
Dos Membranas de osmosis inversa para una producción de 200 galones por dia, 
para eliminar hasta en un:
98% de metales pesados, nitratos, cloruros, fluoruros, arsénico, calcio, hierro, manganeso,
cadmio, cobre, zinc y cualquier otra impureza iónica presente en el agua.
99.999% eliminación de bacterias, parásitos y virus como E. Coli, Vibrio Cólera, Shigella,
Salmonella, Klebsiella, Giardia y Cryptosporidium. Vida útil de 3 años.

Sistema de filtración, purificación, desinfección y esterilización de agua de 4 etapas, garantiza 
el 98% de agua libre de sales y minerales. Además de contaminantes físicos, químicos y 
bacteriológicos.

SISTEMA OSMOSIS INVERSA COMERCIAL
Flujo de 30 litros por hora



Dimensiones

CARACTERISTICAS
❑ Instalado en línea, para tubería de 3/8” o ½”
❑ Incluye un tanque hidroneumático de 20 galones de almacenamiento Desecha 

todos los contaminantes de agua.
❑ Presión Mínima requerida para trabajo: 40 psi.
❑ Incluyen una bomba eléctrica booster, 115v .

❑ Relación 
cantidad de 
agua que 
desecha 70 – 30

❑ Dimensiones: 
Altura 90cm, 
Anchura 40cm, 
Profundidad 15 
cm.

❑ Certificación de 
la NSF, ISO 
9001, WRAS.

❑ Garantía 
vitalicia, 
renovada cada 
año con su 
respectivo 
mantenimiento, 
ver términos de 
garantía.
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